
玉林市中西医结合骨科医院“强基赋能”中医药技师•中药师•康复人才智慧教学能力提升项目需求参数
1、 需求参数
	序号
	项目名称
	具体制作内容（功能+参数）
	数量
	单位

	一
	教学设备
	
	
	

	1
	精品课件制作支持软件及相关内容
	功能：专为中医药技师、中药师、康复人才智慧教学设计，统筹课件制作、主题规划、实操脚本编排，支撑中医基础/骨伤特色/西学中对照模块建设与标准化实操培训管理。
本软件系统用于智慧教学场景管理课件制作相关主题、计划和脚本，用以支持中医基础/骨伤特色/西中结合实操/西中对照等模块的内容对照管理。软件系统中需包含：
1、课件主题框架管理、内容对照管理等、人员管理等；
2、电子课件制作指引（含图文，用以指引视频录课）。
	1
	套

	2
	高清录课摄像机
	功能：用于中医药实操教学、骨伤手法示教、中药辨识教学高清视频录制，留存标准化教学资源，支撑线上线下一体化智慧教学。
本设备用于智慧教学场景视频录制。需满足参数：支持4K视频录制，电子防抖，可变光圈（最大f/2.0），防水10米或以上，内置存储+配128G存储卡，附手柄配件。
	1
	台

	3
	领夹麦克风
	功能：适配中医药双人实操示教、教学讲解高清收音降噪，保障录课教学音频质量，服务中医药人才培训视频制作。
本设备用于支持智慧教学场景双人同时录课。需满足参数：迷你无线高品音质，降噪领夹麦克风，支持与所供摄像机配套使用，一拖二，含充电盒。
	2
	个

	4
	高清高亮投影设备
	功能：用于中医药理论教学、实操视频播放、教学成果可视化展示，满足智慧课堂教学与规模化人才培训需求。
本设备用于支持智慧教学场景视频播放与教学展示。需满足参数：支持光学变焦、Wi-Fi连接、无线投屏，4500 CVIA（或4500 ANSI，或5000 ISO）或以上。
	1
	台

	5
	智慧会议交互终端
	功能：用于中医药教学研讨、远程教学、实操示教直播、电子板书互动，集成智慧交互功能，服务三类人才互动式教学培训。
本交互终端用于智慧教学场景相关会议交流和视频会议使用，需满足手写白板、会议音视频采集等功能。硬件需满足参数：1、86英寸或以上，4K或以上分辨率，视频会议、电子白板、多点触控，内置摄像机、麦克风阵列、多单元立体声扬声器，配4支手写笔、移动推车、2个无线扩展麦、2个无线投屏器；2、会议安全保护：全自动物理镜头盖，在非视频会议时可自动关闭；3、支持国产自主的芯片/模块/模组：音频/视频编解码芯片、CPU处理单元、视频输出芯片、电源模块、PCB主板；4、支持通过无线传屏器、有线投屏方式将辅流投屏到主流视频会议平台，实现与本地投屏体验一致；5、支持AI智能构图：自动框人像、语音追踪、画中画（发言者和全景）、人像分割拼接布局、多发言人追踪、视频墙。
	1
	台

	6
	台式视频剪辑显示终端
	功能：配套剪辑终端使用，用于中医药教学视频、实操示教视频剪辑预览与画质校准，保障教学视频制作质量。
本显示终端与“台式视频剪辑计算终端”配套使用，用于智慧教学场景相关视频剪辑。需满足参数：屏幕尺寸27英寸或以上，分辨率5K或以上，屏幕比例16:9，HDR400或以上，内置音响，接口带音频/耳机输出、Type-C、HDMI、DP。
	1
	台

	7
	台式视频剪辑计算终端
	功能：用于中医药实操、骨伤手法、中药辨识教学视频高效剪辑制作，打造标准化智慧教学视频资源库。
本终端用于智慧教学相关视频剪辑，需可安装多款主流视频剪辑软件。硬件需满足参数：支持连接至少2个4K或以上分辨率显示器，至少16核中央处理器、至少40核图形处理器、至少10核神经网络引擎，内存+显存≥60GB，固态硬盘≥2T。
	1
	台

	8
	可移动视频剪辑计算终端
	功能：满足移动式中医药教学视频剪辑、现场实操素材快速处理，灵活支撑智慧教学资源移动式制作更新。
本终端用于智慧教学场景相关视频剪辑，需可安装多款主流视频剪辑软件，需支持非固定无外接电源场景使用，新机电池满电不插电源时，普通使用续航至少10小时，视频剪辑使用至少2小时。硬件需满足参数：15英寸或以上，至少16核中央处理器、至少20核图形处理器、至少10核神经网络引擎，内存+显存≥20GB，固态硬盘≥1T，自带HDMI、SDXC插槽。
	1
	台

	9
	录课/示教支架组
	功能：固定录课与示教设备，规范中医药实操示教、录课教学布局，保障拍摄与示教效果。
摄像机支架2个+ 手机夹式支架5个（可夹桌面）+投影设备支架1个+录课设备收纳架1个（分层设计）
	1
	组

	10
	智慧教学数据处理机
	功能：用于中医药智慧教学大模型运行、教学数据处理、实操培训分析，支撑智能化与个性化教学服务。
本机用于提供医学场景的大模型服务（MaaS）、MCP服务，需部署MaaS环境和MCP服务运行环境，以及提供Agent示例和开发指引。需满足参数：1、CPU：≥24核24线程，主频≥4.4G； 2、主板：≥15相（12+1+2）供电，支持4*DDR5内存接口，显示输出接口：USB4+HDMI+DP；3、CPU散热器：360水冷散热，带温度显示方屏； 4、内存：≥64G，频率≥6000MHz；5、固态硬盘：≥1T（NVME M.2接口）； 6、机械硬盘：≥4T（SATA接口，5400转）； 7、显卡：2片独立显卡，每片核心频率≥2550MHz，显存频率/速率≥28Gbps，显存大小≥24GB，显存位宽≥384bit，输出接口：DP 2.1、HDMI 2.1，数字分辨率≥7680x4320；8、电源：≥1300W全模组，符合ATX3.1/PCIE5.1标准；9、机箱：M-ATX规格，支持360水冷安装； 10、键鼠：防水抗菌套件；11、显示终端：27寸，分辨率4K或以上。
	1
	套

	11
	智慧教学终端
	功能：供三类人才开展智慧教学实操、资源查阅、个性化学习，接入系统实现线上线下培训联动。
本机为医学场景智慧教学数据处理机配套终端，可连接数据处理机使用大模型服务和MCP，用于开发和使用个性化Agent以提供智慧教学相关服务。需满足参数：1、CPU：≥14核；2、内存：≥32G DDR4/DDR5；3、显卡：独立显卡，显存≥8G；4、硬盘：SSD≥512G + 机械硬盘≥1T ，或 SSD≥1T；6、接口：USB3.2、Type-C、HDMI、DP；7、显示终端：≥23英寸，分辨率≥1920*1080；8、配套适合用于本场景的键盘、鼠标；9、支持安装常用软件。
	3
	套

	12
	文档输出终端
	功能：输出中医药教学讲义、实操手册、培训资料，支撑标准化培训纸质资料输出。
A4幅面，黑白输出速度30PPM，首页输出输出8.5秒，处理器266MHz，标配内存32MB，输出分辨率600*600dpi，进纸盒250页+1页，纸张输出容量 100页+1页，鼓粉分离技术，随机墨粉2600页，产品尺寸 356*360*186mm，1年保修。
	1
	台

	13
	彩色图文输出设备
	功能：输出中医药药材图谱、实操示意图、彩色教学资料，直观呈现教学内容。
支持智能安装，简易配网；支持便捷智慧输出体验；支持自动双面输出，标配1.44英寸彩色液晶显示屏；标配满容墨水，可实现黑色输出7500页或彩色6000页；原厂保修（含输出头），全国联保；输出分辨率：5760x1440dpi；输出黑色文本(A4)：约33IPM（经济模式），约10.5IPM（标准模式）；输出彩色文本(A4)：约15IPM（经济模式），约5IPM（标准模式）；照片（4x6英寸）：有边距：69秒/页；无边距：92秒/页（标准模式，高质量光泽照片纸）。
	1
	台

	14
	公共区域储物
	功能：收纳中医药教学设备、耗材、培训资料，规范教学区域物品管理，保障整洁有序。
定制高柜、18mm免漆板、暗藏10mm宽LED线性灯、2400*350*2300
	1
	个

	15
	公共区展示区
	功能：展示中医药教学成果、标本资料、培训成效，营造中医药教学氛围。
3030镀锌方通底座喷漆、10mm钢化玻璃、600*350*860
	2
	个

	16
	资料存储柜
	功能：存放中医药教学档案、培训资料、实操手册，实现教学资料规范化存储管理。
尺寸：850*390*1850、表面采用亚光静电喷塑工艺，柜体表面经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十工位表面前处理工序；钢板厚度≥0.6mm。 2、塑粉：表面喷涂材料使用环氧聚脂粉。 3、焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑。 
	1
	个

	17
	阅览区配套桌椅
	功能：供三类人才教学阅览、自主学习、实操研讨，打造舒适学习空间。
桌子尺寸1200*600*700
	2
	套

	18
	办公室可擦写白板
	功能：用于中医药教学研讨、培训规划、实操要点板书，支撑教学策划交流。
采购挂式可擦写白板、900*1800
	1
	套

	19
	阅览室高柜
	功能：收纳中医药教学书籍、培训教材、教学资源，丰富阅览区资料储备。
定制高柜、18mm免漆板、3550*350*2300
	1
	个

	20
	阅览室靠墙阅览区
	功能：打造中医药专属阅览区，供参训人才自主学习、资料查阅、实操复盘。
定制阅览桌、18mm免漆板、18mm长城板、5600*500*1000、4张椅子
	1
	项

	21
	教学多功能数码复合机
	功能：一体化完成中医药教学资料复印、输出、扫描，满足教学办公与资料输出需求。
该设备黑白彩色输出同速为 26 页 / 分钟，标配 3.5GB 内存、256GB 固态硬盘与 10.1 英寸彩色触摸屏，支持 A3 幅面，集纸张输出、复印、扫描、双面自动输稿、网络传输功能于一体，打印分辨率最高 1200×1200dpi，复印缩放比例 25%-400%，可适配 Windows 及 Mac 主流操作系统，标配双面器与自动输稿器，功耗符合节能标准。
	1
	套

	22
	档案室资料储存
	功能：规范化存储中医药人才培训档案、教学资料、实操记录，保障档案完整可追溯。
尺寸：850*390*1850、表面采用亚光静电喷塑工艺，柜体表面经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十工位表面前处理工序；钢板厚度≥0.6mm。 2、塑粉：表面喷涂材料使用环氧聚脂粉。 3、焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑。
	7
	个

	23
	会议桌椅
	功能：用于中医药教学研讨、培训会议、师资交流、教学方案评审，支撑教研管理工作。
桌子：桌子尺寸 3800*1400*750mm，采用符合国标环保饰面板与刨花板，甲醛释放量达标且经防虫防腐处理，配≥2.0mm 同色无缝封边、优质热熔胶及防锈五金；椅子尺寸 500*490*830mm，网布面料搭配高弹海绵，钢制弓形脚经防锈防腐处理，仿生靠背符合人体工学，阻燃防水、坚固耐用。
	1
	套

	24
	茶水柜
	功能：用于教学区域、会议室茶水收纳摆放，保障教研工作后勤配套。
采购成品茶水桌、1200*450*900
	1
	套

	25
	亚克力架
	功能：展示中医药教学标识、指引、须知，规范教学区域标识展示。
定制10mm亚克力架子、1430*160*520
	1
	个

	26
	窗帘
	功能：调节教学区域、录课教室光线，保障录课与教学展示视觉效果。
定制窗帘
	6.5
	㎡

	二
	环境优化升级
	
	
	

	1
	公共区宣绒布墙面
	功能：展示中医药文化、教学主题、培训理念，打造特色智慧教学文化墙面。
原墙面裱宣绒布画面UV喷印
	10.8
	㎡

	2
	公共区展板
	功能：展示中医药培训成果、实操要点、教学规范，直观呈现教学核心内容。
15mmPVC画面UV喷印
	5.5
	㎡

	3
	公共区玻璃贴
	功能：装饰教学区域、展示教学标语，优化智慧教学空间视觉效果。
原墙面裱玻璃贴画面UV喷印
	8.7
	㎡

	4
	会议室展板
	功能：展示教学研讨成果、培训规划、师资介绍，支撑教研会议交流。
10-15mmPVC画面UV喷印
	6
	㎡

	5
	会议室油画布墙面
	功能：展示中医药文化、骨伤特色教学内容，营造会议室教研氛围。
原墙面裱油画布画面UV喷印
	7.5
	㎡

	6
	会议室PVC立体字
	功能：标注项目名称、教学主题，凸显中医药人才培训项目特色。
10mmPVC雕刻喷漆、1100*120
	1
	项

	7
	阅览室宣绒布墙面
	功能：展示阅览主题、学习理念，打造舒适中医药学习阅览环境。
原墙面裱宣绒布画面UV喷印
	5.5
	㎡

	8
	阅览室展板
	功能：展示阅览须知、资源介绍、培训指引，规范阅览室教学服务。
10mmPVC画面UV喷印
	2
	㎡

	9
	公共区域射灯
	功能：照亮教学展示区、文化墙面，突出展示内容，优化空间照明。
嵌入式射灯
	4
	盏

	10
	强弱电改造
	功能：为智慧教学设备、录课设备、教学终端提供稳定供电与网络，保障教学系统稳定运行。
照明线路2.5mm²绝缘铜芯线、插座线路4mm²绝缘铜芯线、φ20mm阻燃PVC管、超六类网线
	1
	项


[bookmark: _GoBack]二、通用要求
· 教学适配性：所有设备、装修均适配中医药教学场景，支持线上线下结合培训模式，满足50人/次规模化培训需求，便于学员分批实操、学习；
· 质量稳定性：设备符合国家相关质量标准，在遵循相关设备使用规范的情况下，享有该设备厂商提供的保修服务；
· 合规性：所有设备来源合法，符合国家相关法规；
· 附加服务：供应商需提供设备安装调试、装修施工、操作培训服务，到货后协助完成设备上架、系统调试；按设备实际发货期开始提供≥1年质保服务，质保期内按原厂维保规则提供免费维修和更换故障部件等服务；
· 空间适配性：设备、装修尺寸适配智慧教室实际空间，布局合理，不影响教学活动开展，整体风格统一、整洁美观。


